
 

1 EUROLINE ADHESIVES 44.0 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

EUROLINE ADHESIVES 44.0 
клей-расплав в картриджах для облицовывания кромки 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Термоплавкий клей-расплав на основе EVA с хорошими смачивающими свойствами 
разработан для кромкооблицовочных станков HOLZHER.  
Подходит для большинства кромочных материалов, в том числе  
для натурального шпона. Обладает способностью быстро расплавляться  
и не образует клеевых нитей.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Химический состав  сополимер этиленвинилацетата 

Вязкость по Брукфильду при 204°C  около 65 000 мПа с 

Температура размягчения   

(ASTM E-28, кольцо и шар) 97°C 

Внешний вид (цвет)  белый (white), чёрный (black), 
натуральный (без пигмента) 

Класс опасности не относится к классу опасных 
веществ.  Маркировка не требуется 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Наладка линии производится согласно инструкциям производителя. 

Следует соблюдать меры по удалению испарений, например, с помощью установки 
вытяжки. 

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

Температура помещения  
и склеиваемых материалов  18 – 20 °C 

Температура на клеенаносящем вальце  180 – 220 °C 

Скорость линии 12 – 20 м/мин 

ОЧИЩЕНИЕ 

Следует  регулярно очищать клеевую ванну, не допуская излишней закоксованности 
стенок. 

УПАКОВКА 

Картридж  350 г.  

В коробке 45 шт.  15 кг.  

Срок годности 24 месяца. 

ХРАНЕНИЕ 

Хранить в закрытой фабричной упаковке в сухом, прохладном помещении  
при температуре до +25°C, вдали от источников тепла. 

Гарантийный срок хранения  24 месяца с даты изготовления. 


